
SCANNEZ 
POUR DÉCOUVRIR

L’UNIVERS CFMOTO

Plus d’informations sur cf-moto.fr
Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

Avant : AT 27x9-14 
Arrière : AT 27x11-14

Arbre de cardan avec diiférentiel 
débrayable (AV/AR)

Double triangle superposés
suspensions indépendante

2286 mm

305 mm

37 L

4 disques à commandes hydraulique

3065 x 1524 x 1870 mm

305 mm

795 kg

2

MOTEUR
Freins

Pneus

Transmission secondaire

Suspensions

Empattement

Garde au sol

Longueur x largeur x hauteur

Hauteur du siège

Poids à vide

Réservoir

CHÂSSIS
Bicylindre 4 temps

963 cc

CVT

85 CV à 7 500 tr/min

Liquide

EFI Bosch

Type de moteur

Cylindrée

Transmission

Système de refroidissement

Puissance

Injection

T1

20 590€*
TTC

TREUIL BOULE  
ATTELAGE

PRISE
REMORQUE

*Prix TTC public.  Hors frais d’immatriculation et de mise en service. 
** Garantie 2 ans dont : 2 ans pièces et 1 an main d’oeuvre
Photos non contractuelles


